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型  号

型  号

显色指数Ra

显色指数Ra

光效(lm/W)

光效(lm/W)

电压(DCV)

电压(DCV)

功率(W/pcs)

功率(W/pcs)

PQ5-J-RGB

PQ5-J-W

- -

80+

7

23

68

18

62

90

0.36

0.36

- -

- -

15 40 0.36

0.75

- - 3 7 0.36

- -

120

120

120

120

120

120100000

光通典型值(lm/pcs)

光通典型值(lm/pcs)

24 0.75

12

12

12

12

12

12

光色

光色

G

W

RGB

B

R

W

色温/波长(K/nm)

色温/波长(K/nm)

520-525

465-470

620-625

6500

- -

   发光角度(°)

   发光角度(°)

*

* 此处“W”是三灯点亮；

产品特点：

光电参数：

安装方式：

1.胶贴安装；

2.螺丝紧固安装；

适用于于大型LOGO 楼体 游乐园  酒店、 广告、 、 、

牌、 幕墙、 舞台及夜场等室外建筑装饰装修光源

用 途：
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5050 120° IP66 3年

◇信号长距离传输，芯片采用自动整形转发技术，数据再生并通过数据输

出端发送至下级,信号不随级联变远而出现失真或衰减；

◇

◇

◇

◇

PWM辉度控制，256级辉度可调，单线三通道LED恒流驱动，外部控制

器只需单线即可对芯片进行控制；

支持断点续传，信号不因某颗芯片异常而影响其他芯片正常工作；

支持市场上多种控制器，可实现丰富变化效果；

必须接控制器方能点亮产品；

PQ5-J

点数(点/pcs) 最大级联数量(pcs)标准级联数量(pcs) 工作环境温度(℃) 储运环境温度(℃)

其它参数：

-20~+60 -20~+70303 30

最小可剪单位(pcs)

1

备注：①.测试环境温度为 25±2℃；

②.以上数据为典型值，产品的实际参数可能会不同于典型数据，数据如有更改，恕不另行通知；

③.以上光通量按照单色点亮时，测试的参数；

④.如果选用不同档位的灯珠，色温会不同，光通量有一定的浮动；

最大级联数量指的是，单端供电时的最大级联数量；

“- -”表示暂时没有. 功率、光通量误差±10%.

型  号

PQ5-J

◇ 产品不支持PWM调光；

颜色：

1800K

R

G

3000K

4000K

5500K

6500K

8000K

12000K

16000K

B
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备注：使用时，必须接控制器方能点亮产品;如需详细尺寸，可以联系业务员索要。

信号流向：规定从控制器向外流向。

  

MAX=30PCS

DC12V

GND

DI

DC12V

GND

DO

FI FO

DC12V

GND

DI

DC12V

GND

DO

FI FO

DC12V

GND

DI

DC12V

GND

DO

FI
FO

红
黑

7470[294.1]

PQ5-J

产品尺寸L*W*H(mm) 外箱尺寸(mm) 净重(kg) 毛重(kg)型号

95*14.6*5 570*375*285 15.03(1±10%) 16.52(1±10%)

pcs/袋 袋/箱

20

贸易类型

内贸 60

包装说明：

5 6 7用封口胶将外籍横向

和纵向封好口；
在封好口的外籍外面

贴上产品标签；

将外籍外加上纸护角后

横向和纵向各打上两根

打包带；

1. 本产品采用防静电屏蔽袋密封装载，使用普通外箱包装；

2. 上述包装数量和重量只针对图示包装方式，当为其它包装方式时包装数量和重量会存在差异，以上重量为预估重量具体以实物为准。

包装示意：

3 4ok的产品和干燥剂装进

防静电屏蔽袋中; 

干燥剂

干燥\P剂

21 将检查OK的产品和干燥

剂摆放整齐；

将装好产品的防静电屏蔽袋

封口，并在屏蔽袋外面贴上

产品标签；

将装袋后封好口的产品纵

向并排装入纸箱，产品装

箱数量参照生产任务单；

信号流向

产品尺寸：

单位：mm[]inch]

L=95.0 [3.74]

W
=
1
4
.6

 [
0
.5

7
]

2-Φ
3.5 [?

0. 14
]

H
=
5
.0

[0
.1

9
]

DC12V

GND

DI

DC12V

GND

DO

FI FO 

PQ5-J
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安装部分：

一、产品部分和所需工具示意图

电烙铁

斜口钳 电钻 螺丝

绝缘胶布控制器LED电源

二、接线方式

MAX=30PCS

DC12V

GND

DI

DC12V

GND

DO

FI FO

DC12V

GND

DI

DC12V

GND

DO

FI FO

DC12V

GND

DI

DC12V

GND

DO

FI
FO

电源
DC12V+

-

红

黑

控制器

公母头相接

+

v

FI

-

v
DI

红

绿

黑

蓝

备注：N值尽量取整数；备注：N值尽量取整数；

每条输出通道数量尽量保持一致；

模组工作电压，要与电源、控制器匹配；

三、全彩与电源及控制器连接

       例：选用0.65W的全彩条形模组PQ5-J为例，电源采用400W电源， 8控制器采用 路输出

       (1).电源接线图

电源额定功率(W)：P 模组额定功率(W)：P模     控制器通道数目：M(条)

    最大级联数量MAX=30PCS

电源负载灯珠数量N个:

                N=

                N=                 =                       =492（个）

P ╳ 0.8

P模

P ╳ 0.8

P模

400 ╳ 0.8

0.65
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       2╳M╳MAX≤ ╳8╳30=480<N=492PCS2

30颗灯 MAX≤

30颗灯 MAX≤

30颗灯 MAX≤

30颗灯 MAX≤

30颗灯 MAX≤

30颗灯 MAX≤
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       (2).控制器接线图(M=8)

            控制器BV-318A的解法：

CLK

LE

DATA

GND

OE

+V V

GND GND

DI DI

FI FI

+

备注：如控制器离产品太远，或信号太虚，则必须增加放大器；

          市场常见控制器：MR-218A、MR-512 T1000 T8000 SP105E BV-318A等等；、 、 、 、

05

PQ5-J



06中国·四川·成都 双流西南航空港经济开发区空港二路二段1000号

四川蓝景光电技术有限责任公司
4008 898 801

四 、安装注意事项及其他：

五 、产品常见故障及排查方法

警告：

严禁拆卸或修改此灯，灯珠表面禁止锐物触碰.

安装过程中，严禁带电作业.

严禁使用任何油剂化学溶剂.

使用中性玻璃胶固定产品时，须在宽敞并空气流通的环境中待胶

安装过程中，请将未接入主线的尾端及各支路连接点，按要求做

体固化24小时以上，再进行封闭.

好绝缘、防水和防腐处理.

产品简单故障速查表

故障现象

所有LED不亮

1.市电没供电 送电

排除故障，重新送电

检查供电系统，排除故障

正确接线

增大电源负荷量

找出故障点，排除故障

3.产品供电端极性接反

4.未使用控制器 正确使用、并连接好控制器

1.部分电源没有供电

1.电源超负荷

1.接线点接触不良

2.电源输出端损耗过大

2.电源故障

3.未按要求使用产品

3.产品串接数量过多

确保产品工作电压误差在标准电压

确保产品工作电压误差在标准电压

确保遵照产品说明使用产品

调整各供电支路的产品数量，各支

的±5%以内，或保持电路各支路损

路不能超过最大级联数或级联长度

耗保持平均

要求

2.部分产品供电电路出错

3.个别产品极性接反

2.电源输出端开路或短路，

引起电源自动保护

部分LED不亮

LED亮度不均

或亮度不够

LED闪烁

可能原因 解决方法

供电前，请确认供电电压是否符合要求，线路安装是否正确.

本产品系广告标识类产品，请勿作为主照明使用

严禁超级联数或级联长度使用.

电源和产品间的电源连线不能过长，如无特殊规定，一般为2米长，

安装、维修、保养必须是专业人员作业，严禁非专业人员作业。

否则线损增大，导致产品首尾端亮度不一致.

使用的电源和负载的电压、电流、功率必须与本产品相符。

安装前，请核对产品各参数是否和需求一致(产品参数见《产品规格书（或说明书）》或标签)。

请按接线图正确接线（先接负载再接电源，或送电）操作过程中注意避免短路。

产品导线正负极与电源输出端正负极要正确连接，否则会导致灯不亮。

电源线拧入接线端子是否牢固，以徒手不能拔出为宜。

接线端子必须做好有效的防水和防腐蚀处理。

LED照明产品属于电子产品范畴，请按照WEEE的相关指令进行回收处理.

六 、声明及回收事宜

七 、应用案例（略）

如果此产品外部线损坏，必须由制造商或其服务代理商或有类似资格的人更换、以免产生危险.

本手册中所给的技术参数均为典型值，仅供参考，具体参数以实测报告为准.

本手册所有产品图示均为示意图，具体以实际所收货品为准.

本产品若有变更，恕不另行通知.

声明：

回收处理事宜：

在拉布灯箱内安装本光电产品后，须在48小时内进行蒙布处理；严禁安装产品后的灯箱不蒙布地使用或者

长期闲置。

PQ5-J
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发 布 日 期

A1.0 杨宝林 首次发行 2023-03-03

A1.1 杨宝林 更新光电参数 2023-12-14

A1.2 杨宝林 更新结构尺寸 2025-02-10

版 本 修 订 人 修 订 项

备注栏：标准版本，版本号为A1.0开头；

定制版本，版本号为D1.0开头；

草稿版本，版本号为C1.0开头；
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